
 

KORINTO ESPRESSO 
MIT 3 PRODUKTBEHÄLTERN 

�
GANZ SCHÖN CLEVER

Espressotechnik & Coffee GmbH 
Linzerstrasse 139-141 | 3003 Gablitz 

Tel: +43 2231 626 28 | office@espressoservice.at 
UID:ATU69026804   

IBAN: AT304300040498891007, BIC:VBWIATW1 

• Bis zu 8 Auswahlen 
• Frequenzdosierung 
• 1 Kaffeebohnen-Behälter (930 g) 
• 1 Behälter für Milchpulver (750 g) 
• 1 Behälter für Schokoladenpulver (1200 g) 
• 1 Espresso Einheit Z 3000 V  

mit variabler Dosierung (max. 12 g) 
• Kaffee Doppelauslauf 
• 1 Mischschale 
• Produktivität 100 Tassen Kaffee pro Tag  
• € 3.000,-

Display 2 Zeilen x 16 Zeichen 
   alphanumerisches LCD 
Spannung 230 V 
Frequenz 50 Hz 
Stromaufnahme 3250 W 
Druck 0,5 bar - 8,5 bar 
Boilerkapazität 0,6 Liter 

Abfallbehälter (flüssig) 1,0 Liter 
Abfallbehälter (fest) ca. 90/100 Dosierungen  
Festwasseranschluss 3/4 Zoll außen 
Max. Kannenhöhe 23 cm 
Abmessungen (HxBxT) 720 x 330 x 530 mm 
Gewicht 32 kg

TECHNISCHE DATEN



KORINTO ESPRESSO 
MIT 2 PRODUKTBEHÄLTERN 

 

�
GANZ SCHÖN CLEVER

Espressotechnik & Coffee GmbH 
Linzerstrasse 139-141 | 3003 Gablitz 

Tel: +43 2231 626 28 | office@espressoservice.at 
UID:ATU69026804   

IBAN: AT304300040498891007, BIC:VBWIATW1 

• Bis zu 8 Auswahlen 
• Frequenzdosierung 
• 1 Kaffeebohnen-Behälter (1400 g) 
• 1 Behälter für Milchpulver (700 g) 
• 1 Espresso Einheit Z 3000 V  

mit variabler Dosierung (max. 12 g) 
• Option für entkoffeinierten Kaffee 
• Kaffee Doppelauslauf 
• 1 Mischschale 
• Produktivität 100 Tassen Kaffee pro Tag  
• € 2.740,-

Display 2 Zeilen x 16 Zeichen 
   alphanumerisches LCD 
Spannung 230 V 
Frequenz 50 Hz 
Stromaufnahme 1950 W 
Druck 0,5 bar - 8,5 bar 
Boilerkapazität 0,6 Liter 

Abfallbehälter (flüssig) 1,0 Liter 
Abfallbehälter (fest) ca. 90/100 Dosierungen  
Festwasseranschluss 3/4 Zoll außen 
Max. Kannenhöhe 23 cm 
Abmessungen (HxBxT) 720 x 330 x 530 mm 
Gewicht 32 kg

TECHNISCHE DATEN



KORINTO ESPRESSO 
MIT 3 PRODUKTBEHÄLTERN UND FRISCHMILCH 

�
GANZ SCHÖN CLEVER

Espressotechnik & Coffee GmbH 
Linzerstrasse 139-141 | 3003 Gablitz 

Tel: +43 2231 626 28 | office@espressoservice.at 
UID:ATU69026804   

IBAN: AT304300040498891007, BIC:VBWIATW1 

• Bis zu 8 Auswahlen 
• Frequenzdosierung 
• 1 Kaffeebohnen-Behälter (1400 g) 
• 1 Behälter für Schokoladenpulver (1800 g) 
• 1 Espresso Einheit Z 3000 V  

mit variabler Dosierung (max. 12 g) 
• Integrierter Cappuccinatore (Frischmilch) 
• Kaffee Doppelauslauf 
• 1 Mischschale 
• Produktivität 100 Tassen Kaffee pro Tag  
• € 3.400,-

Display 2 Zeilen x 16 Zeichen 
   alphanumerisches 
LCD  
Spannung 230 V 
Frequenz 50 Hz 
Stromaufnahme 3250 W 
Druck 0,5 bar - 8,5 bar 
Boilerkapazität 0,5 Liter Dampf 
   + 0,6 Liter Espresso

Abfallbehälter (flüssig) 1,0 Liter 
Abfallbehälter (fest) ca. 90/100 Dosierungen  
Festwasseranschluss 3/4 Zoll außen 
Max. Kannenhöhe 23 cm 
Abmessungen (HxBxT) 720 x 330 x 530 mm 
Gewicht 33,5 kg

TECHNISCHE DATEN


